vespa 125
primavera

PIAGGIO

PIAGGIO & uno dei piu grandi
produttori di veicoli a due ruote
del mondo. La sua Sede & in
Genova.

| suoi Stabilimenti di Pontedera,
Pisa, Arcore, sono dotati di at-
trezzature modernissime che
operano sulla base delle tecni-
che piu avanzate.




presentazione

La Piaggio Le ha oggi consegnato un veicolo sicuro, efficientissimo, piccolo capolavoro di
meccanica in cui la perfezione dei congegni si accompagna ad una rigorosa semplicita
di progettazione.

Congratulazioni, la Sua & stata una buona scelta, la migliore!

La nuova 125 « ET3 » (elettronica tre travasi) La sorprenderad per la briosita della ripresa, per
le punte di velocitda massima, per la prontezza della messa in moto e per il perfetto funzio-
namento in ogni condizione di impiego grazie alla nuova accensione elettronica adottata sui
modelli di Vespa piu prestigiosi.

Nella nuova Vespa 125 « ET3 » la Piaggio ha condensato la continuita della sua tecnica: infat-
ti sotto la grazia di una linea « pulita » ed elegante, celano strutture solide ed un motore gene-
roso, che hanno bisogno di poche cure per essere sempre in piena efficienza.

In questo libretto Lei trovera alcune semplici istruzioni: le segua, ed il Suo veicolo godra otti-
ma salute per tanti anni!
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vespa 125 primavera « ET3 »

descrizione del veicolo

MOTORE

Il motore (ved. caratteristiche a pag.
9 e sezione fig. 1) & incernierato, a
mezzo del braccio del semicarter lato
frizione, elasticamente al telaio del
veicolo.

La ruota posteriore (motrice) & ap-
plicata all'estremita dell’albero di
uscita del cambio.

LUBRIFICAZIONE

Lubrificazione del motore (pistone,
cilindro, albero motore, cuscinetto di
banco lato volano) eseguita dall'olio
della miscela.

ALIMENTAZIONE

A gravitd, con miscela benzina-olio
(fig. 9).

4

Carburatore con « cassetto » parzia-
lizzatore dell'aria carburata. Presa d'a-
ria all'interno della carrozzeria.

Serbatoio benzina di capacita \1 5,6 It.
(compresa la riserva di 1 1 1t.) con
rubinetto a 3 vie (chiuso, aperto, ri-
serva). Comando gas a manopola (la-
to destro del manubrio).

ACCENSIONE

Per mezzo di un gruppo elettronico
con bobina A.T. incorporata, collega-
to alle tre uscite dell'apposito volano.

RAFFREDDAMENTO

Realizzato da un ventilatore centri-
fugo.



1. Gruppo depuratore carburatore -
granaggi del cambio - 6. Dispositivo d'innesto marce -
semicarter lato frizione (incernierato nel telaio).

Fig. 1 - Sezione del motore

2. Pistone -

FRIZIONE

A dischi multipli.

Comando a mezzo leva sull'estremita
sinistra del manubrio e trasmissione
flessibile registrabile.

CAMBIO

A 4 velocita con ingranaggi sempre
in presa.

Comando a manopola girevole abbi-
nato alla leva della frizione (sinistra
del manubrio). Per i rapporti di tra-
smissione motore - ruota ved. pag. 10.

MARMITTA DI SCARICO

E provvista (nella parte terminale) di
un dispositivo di bloccaggio (a vite)
che permette lo sfilamento del tubici-
no di scarico; pertanto, le operazioni
relative alla pulizia (disincrostazione)
risulteranno di piu facile esecuzione.

&

3. Albero motore - 4, Frizione - 5. Albero porta ingranaggi con in-
7. Volano magnete - 8. Leva avviamento - 9. Braccio del

TELAIO

Carrozzeria portante a guscio in la-
miera di acciaio stampata a forma
aperta e carenata. Sul lato posteriore
sinistro & ricavata una sacca porta
oggetti con portello munito di serra-
tura antifurto azionabile con chiave.

MANUBRIO

Fuso in lega leggera, a comandi inter-
ni, con faro &J 115 e con tachimetro
contachilometri. E predisposto per una
pronta applicazione di un parabrezza
(accessorio).

STERZO E SOSPENSIONI

Tubo sterzo fulcrato sul mozzetto por-
ta - ruota anteriore; sospensioni ante-
riori e posteriori a molla elicoidale ed
ammortizzatori idraulici a doppio ef-
fetto.



Sella biposto. Antifurto (a chiave)
sullo sterzo.

AVVERTENZA - Annotare il numero stampi-
gliato sulle chiavi in dotazione al veicolo
perché in caso di richiesta di parti di ricam-
bio non ¢'é altra possibilita di identificazione.

RUOTE

Intercambiabili, aventi cerchioni da
2.10" stampati in lamiera di acciaio,
sui quali sono montati pneumatici del
tipo 3.00x10".

FRENI

Ad espansione, con trasmissione fles-
sibile e registrabile.

— Anteriore azionato a mano (leva
sull'estremita destra del manubrio).

— Posteriore azionato con pedale si-
tuato sulla pedana (lato destro del
veicolo).

ATTREZZI DI CORREDO

Chiavi: Una chiave a tubo con aper-
tura mm. 13, 13 e 21.

Una chiave piatta doppia con apertu-
re 11-13; due chiavi piatte con aper-
ture rispettivamente di mm. 7 e mm.
8. Un cacciavite.

Gli attrezzi di corredo sono contenuti
in una borsa di tela sistemata unita-
mente al presente libretto, nella sacca
porta attrezzi sotto la sella.

AVVERTENZA - Per accedere alla sacca porta
?ttrezzf € necessario ribaltare la sella (ved.
ig. 5).






















































